
Katujen ja kevyen liikenteen väylien aurausten lähtörajat ja toimenpideajat 

Kadut on jaetu kunnossapitoluokkiin (KL) niiden toiminnallisen luokan mukaises� (pääkadut KL IA 
ja I, kokoojakadut KL II ja ton�kadut KL III sekä kevyen liikenteen väylät KL A ja B). Tämä vaikutaa 
niin auraustöiden lähtörajoihin ja sallituihin maksimilumimääriin kuin myös niihin 
toimenpideaikoihin, jonka kuluessa työt tulee urakoitsijan suoritaa. Pääsääntöises� kevyen 
liikenteen väylät ja pääkadut aurataan ensin, sen jälkeen aurataan kokoojakadut ja ton�kadut 
siten viimeisenä. Vältämätä jokaisen lumisateen jälkeen kaikkien kunnossapitoluokkien katuja ei 
aurata, jos alla esitetyt toimenpiderajat eivät ole niillä ylityneet. Jos useampana päivänä sataa 
lunta, voi muodostuneen polanteen paksuus tai sadekertymä synnytää tällöin auraustarpeen, 
vaikka yksitäinen sade ei olisi toimenpiderajaa ylitänytkään. Poikkeuksellisissa olosuhteissa 
lumisyvyydet ja toimenpideajat voivat esitetyistä arvoista ylityä (lumimyrsky, yhtäjaksoinen 
lumisade vähintään 10cm/4h tai kinostumista aiheutavat �lanteet). 

Kunnan hoitovastuulla olevat kohteet ja kunnossapitoluokat on katsotavissa Kartapalvelussa 
(valitse tasoksi: Katualueet, Hollola). 

Kadut 

Kunnossapitoluokka IA (Hämeenlinnan�e, Ala-Okeroisten�e) 

- Lähtörajat ja maksimilumimäärä 
o Lumikerroksen paksuus sateen päätytyä 3 cm, sateen aikana 6 cm 
o Maksimilumimäärä 10 cm (voimassa ympäri vuorokauden) 

- Toimenpideajat 
o klo 6.00-21.00 laatustandardin alitutua kadut auratu 4 h kuluessa (ruuhka-aikoja 

klo 7.30-8.30 ja 15.30-16.30 ei huomioida toimenpideaikaan) 
o klo 21.00-6.00 laatustandardin alitutua kadut auratu klo 7.00 mennessä 
o Sunnuntaisin ja arkipyhinä toimenpideaika on 6 h 

Kunnossapitoluokka I 

- Lähtörajat ja maksimilumimäärä 
o Lumikerroksen paksuus sateen päätytyä 4 cm, sateen aikana 6 cm 
o Maksimilumimäärä 10 cm (voimassa ympäri vuorokauden) 

- Toimenpideajat 
o klo 6.00-21.00 laatustandardin alitutua kadut auratu 4 h kuluessa (ruuhka-aikoja 

klo 7.30-8.30 ja 15.30-16.30 ei huomioida toimenpideaikaan) 
o klo 21.00-6.00 laatustandardin alitutua kadut auratu klo 7.00 mennessä 
o Sunnuntaisin ja arkipyhinä toimenpideaika on 6 h 

Kunnossapitoluokka II 

- Lähtörajat ja maksimilumimäärä 
o Lumikerroksen paksuus sateen päätytyä 6 cm, sateen aikana 6 cm 
o Maksimilumimäärä 12 cm (voimassa ympäri vuorokauden) 

- Toimenpideajat 



o klo 6.00-21.00 laatustandardin alitutua 8 h kuluessa (ruuhka-aikoja klo 7.30-8.30 ja 
15.30-16.30 ei huomioida toimenpideaikaan) 

o klo 21.00-6.00 laatustandardin alitutua aurataan luokan I auraustöiden 
valmistutua ja kadut auratu klo 12.00 mennessä 

o Sunnuntaisin ja arkipyhinä toimenpideaika on 10 h 

Kunnossapitoluokka III 

- Lähtörajat ja maksimilumimäärä 
o Lumikerroksen paksuus sateen päätytyä 8 cm (sunnuntaisin ja arkipyhinä 10 cm), 

sateen aikana 10 cm (sunnuntaisin ja arkipyhinä 12 cm) 
o Maksimilumimäärä 15 cm (voimassa ympäri vuorokauden) 

- Toimenpideajat 
o klo 6.00-21.00 laatustandardin alitutua 12 h kuluessa 
o klo 21.00-6.00 laatustandardin alitutua aurataan luokan II auraustöiden 

valmistutua ja kadut auratu klo 16.00 mennessä 

Kevyen liikenteen väylät 

Kunnossapitoluokka A (Hämeenlinnan�e) 

- Lähtörajat ja maksimilumimäärä 
o Lumikerroksen tai sohjon paksuus ylitää 2 cm 
o Maksimilumimäärä 5 cm (voimassa ympäri vuorokauden) 

- Toimenpideajat 
o klo 6.00-21.00 laatustandardin alitutua 3 h kuluessa 
o klo 21.00-6.00 laatustandardin alitutua väylät auratu klo 7.00 mennessä 

Kunnossapitoluokka B 

- Lähtörajat ja maksimilumimäärä 
o Lumikerroksen paksuus sateen päätytyä 4 cm (sohjo 2 cm), sateen aikana 4 cm 
o Maksimilumimäärä 6 cm (voimassa ympäri vuorokauden) 

- Toimenpideajat 
o klo 6.00-21.00 laatustandardin alitutua 6 h kuluessa 
o klo 21.00-6.00 laatustandardin alitutua väylät auratu klo 12.00 mennessä 
o Auraukset suoritetaan he� luokan A jälkeen 

 


